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１．本保証書の有効期限はお買い上げ日より 2年間です。
２．本保証書は日本国内のみ有効です。
３．保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
　　　　ａ．消耗品（電池、 真空管等）の劣化による交換。
　　　　ｂ．保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
　　　　ｃ．お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
　　　　ｄ．お買い上げ後の運搬、 落下や加重等による損傷、 故障。
　　　　ｅ．天災（火災、 浸水、 地震、 落雷等）による故障・破損。
　　　　ｆ．発電機の使用による故障。
　　　　ｇ．故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
　　　　ｈ．メンテナンス不足による故障。
　　　　ｉ．指定外の者による改造、 調整、 部品交換などがされている。
　　　　ｊ．指定外の者による修理、 調整、 部品交換などにより生じた故障。
　　　　ｋ．保証書の字句が書き換えられている。
　　　　ｌ．保証期間内においても、 保証書のご提示が無い。
　　　　ｍ．取扱説明書における禁止 /注意事項を行ったために起きた破損
４．修理中の代替品や商品の貸出し等は、 いかなる場合におきましても一切
　　　行っておりません。
５．保証書に購買日付、 購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。
　　　記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に
　　　保管して下さい。
６．保証書は再発行いたしませんので、 紛失しないように大切に保管して下さい。

この度はMad Professor製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうござ
いました。本品は厳密な製品検査に合格したものです。
御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

保 証 書

保証修理・有償修理、いずれの場合にも、内容によってはかなり日数を要する場合がございます。
修理に要する日数によって発生する二次的損害は、補償対象外となります。ご了承下さい。
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Royal Blue Overdrive Custom Bluebird Mod は、2023 年に限定生産され好評を博し
た Royal Blue Overdrive Customへの、新生Mad Professor からの「再解釈」です。

前回の Royal Blue Overdrive Customの筐体カラーが示していたのは、生産完了品
でありながらも近年その価値が再評価されている Bluebird Overdrive でした。今回
の「Bluebird Mod」では、レギュラーの Royal Blue Overdrive に対して中域をやや
スクープし、低音域を強化してより太くすることで、温かみのあるトーンを保ちな
がらもクリアさとフォーカスをしっかり維持し、より明確に Bluebird Overdrive を
想起させるサウンドを実現しています。

Royal Blue Overdrive Custom Bluebird Mod は、フィンランドの Mad Professor 社
ファクトリー内で、エンジニアの手により一台一台丁寧にモディファイが施されて
います。

【コントロール】
VOLUME ： 出力レベルを設定します。

DRIVE  :  ほとんどのダイナミックレスポンス設定において、歪みをコントロール
しピッキングの強弱で歪みの量を調整します。

TREBLE : シェルピングタイプのイコライザーで高域のブーストまたはカットの量
をコントロールします。プレゼンスコントロールが搭載されているほとんどの
アンプで動作します。一般的なアンプのトレブルブースト特性に干渉することな
く、すでにブライトなアンプにさえ、ブライト感を加えるために使用できます。

BASS： シェルピングタイプのイコライザーで低域のブーストまたはカットの量を
コントロールします。（標準的な 4×12 キャビネットの 共 鳴 周 波 数 より わ ず
か に 高 い 位 置 。）ベ ース とトレ ブ ルの両方を上げると、中域を削ったヘビー
なトーンが得られます。ノブを絞ると、ソフトな中域をブーストしたトーンに
なります。

【技術仕様】
消費電力：3.5mA at 9VDC 
入力インピーダンス：140kΩ
出力インピーダンス：25kΩ
駆動電圧：7.5-V12,  (9V 推奨 )
トゥルーバイパス

【注意】
故障や損傷の可能性がありますので、底パネルを取り外した状態でのご使用はお止
めください。

【電源】
パワーサプライ ( センターマイナス ø2.1 mm プラグ )
006P/6F22 9V バッテリー

Royal Blue Overdrive CUSTOM BlueBird Mod には間違った電源極性の接続から守る
プロテクションを搭載しています。ベストなサウンドを得るためには推奨電圧でご
使用ください。
製品の改良等により、予告なく仕様が変更となることがございますので予めご了承
ください。正規輸入品以外は保証・修理の対象外となりますのでご注意ください。
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